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REGLAMENTO TECNICO CLASICOS

1. MODELOS ADMITIDOS

Los modelos admitidos en el Campeonato son las réplicas de modelos que se

enumeran a continuacidén, ya comercializadas o con su comercializacion prevista

durante el desarrollo del Campeonato:

NSR
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SLOT.IT
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Ford GT40 MKIV
Ford GT40 MKII
Ford P68
Porsche 917
Porsche 908/3

Chaparral2.E

Ferrari 312PB

Ferrari 512M

Ford GT40 y MKII
MclLaren M8D

Alfa Romeo 33/3
Matra-Simca M670B

POLICAR

>
>

Ferrari 330 P4
Ferrari 412 P
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THUNDER SLOT

Mclaren M6A/M6B
Mclaren Elva

Lola T70 Spyder CAN-AM
Lola T70 MK Il

YYVYVY

Sera admitido cualquier otro modelo o marca de coche, considerado “clasico”, que cumpla
este reglamento técnico, previa autorizacion por la direccién de carrera.

2. CARROCERIA

ESCALA: De serie, queda prohibida cualquier modificacién aerodindmica exterior en la
carroceria original.

MATERIAL: Fabricada en pldstico inyectado. No estd permitido el aligeramiento de la carroceria
y queda prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodindmico de la carroceria. Se deben
respetar las entradas de aire, alerones, faros que se suministran en el coche de serie.

DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Estos coches deberan conservar todos los elementos y
caracteristicas en dimensiones del original. La carroceria debe tapar todos los elementos

mecdnicos: motor, transmision, cables y guia, en su vista vertical, o bien a través de los cristales
o faros. Se permite eliminar o afiadir antenas, escobillas del limpiaparabrisas y retrovisores (si
vienen por separado de la carroceria). Debera mantenerse la éptica frontal original (cupula y
soporte interior) y el piloto trasero rojo o anaranjado en su posicidn original. Los cristales de la
carroceria deben de ser los originales, sin modificacién.

McLaren M6A/M6EB Thunder Slot 12,75 gramos
McLaren M8D Slot.it 13,50 gramos
McLaren ELVA Thunder Slot 13,50 gramos

Lola T70 CAN AM “Spyder”  Thunder Slot 12,50 gramos
Porsche 917/10 NSR
Chaparral 2E Slot.it 16,00 gramos
Ferrari 330 P4 Policar 13,60 gramos
Matra 670b 1974 Slot.it 16,50 gramos
Ferrari 512 M Slot.it 15,30 gramos
Matra 670b 1973 Slot.it 15,50 gramos
Ford P68 NSR 17,00 gramos
Lola T70 MK 11l Thunder Slot 17,00 gramos
Porsche 908/3 NSR 13,50 gramos
Porsche 917K NSR 18,00 gramos
Ford GT MK IV NSR 18,00 gramos
Ford GT MK I Slot.it 15,50 gramos
Ford GT40 Slot.it 15,00 gramos
Ford GT MK I NSR 20,00 gramos
Ford GT40 NSR 20,00 gramos
Ferrari 312 PB Policar 17,50 gramos
Chaparral 2F Slot.it 20,00 gramos
Alfa Romeo 33/3 Slot.it 15,50 gramos
Clasicos "pro" Multimarca 17,50 gramos

DECORACION: El color base del vehiculo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
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Los modelos suministrados en kit por cualquiera de los fabricantes homologados, deben estar
pintados obligatoriamente, incluir un minimo de tres dorsales, (dos laterales y uno capd
delantero).

HABITACULO:

Original de cada modelo, no esta permitido el uso de bandejas de lexan.

El piloto debe estar pintado de un color distinto al del habitaculo, pudiendo diferenciarlo
facilmente.

3. CHASIS

Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto modifique las medidas
originales del chasis y de la bancada.

La distancia minima del chasis y/o motor al suelo sera de 1’5 milimetros.

Quedan homologados todos los chasis originales de cada modelo y fabricante, asi como los
comercializados en 3D como recambio de la marca y modelo.

4. SOPORTE MOTOR-BANCADAS
Tipo de soporte motor sidewinder. De Offset libre.

Queda homologada cualquiera comercializada por alguna marca de slot.

5. COJINETES
Sélo estdan homologados los cojinetes esféricos originales y los comercializados como recambio
de las marcas de slot.

6. TORNILLERIA
Libre dentro de las marcas de slot, pudiendo ser de nylon o metalicos.

7. LASTRE
Queda totalmente prohibido, lastrar o modificar el peso del modelo.

8. GUIA
Todos los modelos pueden llevar su guia original, o cualquier recambio de la gama de la misma
marca.

No se permite forzar o modificar el chasis para fijarla. Se permite modificar la pala en anchura
(la parte que queda dentro del carril) y rebajar hasta 1 mm la profundidad original del cuerpo.
SOPORTE DE GUIA: El original del chasis sin modificacién alguna.

9. CABLES Y TRENCILLAS

Libres dentro de los fabricantes de Slot. Los cables deben conservar su funda y no deben
interferir el libre movimiento del eje delantero. Se permite fijar al chasis los cables con cola
pero sin excesos. No se permite pelar los cables en la guia, solamente esta permitido lo justo
para que encaje el conector del cable en su alojamiento de la guia. Prohibidas cintas y resto de
sustancias adhesivas.
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10. IMAN

A todos los coches se les debe suprimir el iman del chasis, en caso que lo incorpore de serie.
Queda también prohibido el efecto iman en todos los elementos que componen el coche, a
excepcidn del efecto producido por el motor.

11. MOTOR

Motor Slot.it modelo V12/3 21.500 rpm (cabezal naranja)

12. TRANSMISION
PINON: Libre dentro de las marcas de slot, de 11, 12 o 13 dientes

CORONAS: Dentro de las marcas de slot tipo sidewinder de 31 a 36 dientes

13. EJES Y CENTRADORES

Libre dentro de las marcas de slot.

Esta prohibida cualquier modificacion sobre ellos.

En ningln caso los ejes, podran sobresalir con llantas y neumaticos montados del paso de
ruedas con el vehiculo visto desde arriba.

Se pueden utilizar cualquiera de los centradores, que existen en el mercado para evitar el juego
del eje trasero, o en su efecto la colocacidon de arandelas por el mismo motivo. No esta
permitido ningun otro tipo de material al anteriormente indicado.

14. LLANTAS
Quedan homologadas todas las llantas dentro de las marcas de slot, que cumplan las siguientes
caracteristicas:

Las delanteras seran del didmetro original del modelo
Traseras didmetro: 15,8 mm.

Material: Plastico, aluminio o magnesio, tanto en eje delantero como en el eje trasero.

Todas las llantas tienen que incorporar tapacubos de gama clasicos obligatorios, siendo del
mismo disefio por ejes (2+2).

Las ruedas completas montadas en el eje no podran sobresalir del paso de ruedas original de la
carroceria.

15. AMORTIGUACION

Libres de cualquier marca de Slot siempre que no implique la modificaciéon del chasis o la
carroceria. Deberdn emplear tornilleria de suspensién.
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16. NEUMATICOS

Deberan cubrir totalmente la banda de rodadura de la llanta.
Quedan autorizados la siguiente relacidon de neumaticos para esta categoria.

Marca
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto
Scaleauto

Scaleauto
Slot.it

Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Sideways
Sideways

Sideways

\

Medida
18,5x10,5
18,5x10,5
19,0x10,5
19,0x10,5
19,5x10,5
19,5x10,5

20x10,5

20x10,5
19x10
19x10
19x10
20x10

19x10
20x10
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Referencia
SC 4760 AS25
SC 4760 AS20
SC 4752 AS25
SC 4752 AS20
SC 4761 AS25
SC 4761 AS20
SC 4756 AS25
SC 4756 AS20

SC 4735
SC 4757 AS25
SC 4757 AS30
SC 4758 AS25

SC 4753 is25-SH25

SC 4720 RT

SC 4722 RT
PT1171F22

PT1171G25
PT1172F22
PT1172G25
PT1207F22
PT1207G25
PT1207P6
PT1323F22
PT1323G25
PT24
PT25
PT27
PT28
SW PS1S
SW PS1IM
SW PS1H

V1 2024



