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REGLAMENTO TECNICO FORMULA F-1

Meodelos | NSR F1 86-89 | Scaleauto F1 90-97

Carroceria | 11 gramos 11 gramos

Chasis Serie Negro Serie Gris

Bancada Serie Roja Serie Roja

Cojinetes *libres *Serie

Liantas Delanteras MNSR o Scaleauto Scaleauto o NSR
MSR 5020 SC-4083125

Neumaticos Delanteros

MNSR o Scaleauto

Scaleauto o NSR

MNSR delanteros: 5283
(originales), 5290 y 5291

SC 4762 Zero Grip

Llantas traseras

| Scaleauto 5C-4084f25

Scaleauto SC-4084f25

Neumaticos traseros | SC 4763 AS25 SC 4763 AS25
Guia Libre NSR Libre Scaleauto 1/32
Motor MSR o Scaleauto de serie Scaleauto o NSR de serie

Propio -8 gramos de UMS

Propio -8 gramos de UMS

Transmision

Pifion de 9 a 12 dientes de
5.5a6,5mm.

Pificn de 9 a 12 dientes de
5,5a6,5 mm.

Corona NSR, Scaleauto o
Slot.it de 23, 24... hasta 30

Corona NSR, Scaleauto o
Slot.it de 23, 24... hasta 30

Ejes | Libres No carbono Libres No carbono

Medidas | Ancho maximo 68 mm. Ancho maximo 68 mm.
I Diametro delantero minimo | Diametro delantero minimo
| 16,5 mm. | 16,5 mm.

Suspensiones | Libre Libre
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Modelos:
NSR F1 86-89
Scaleauto F1 90-97

Carroceria:

De serie, sin modificacion alguna, debera mantener el habitaculo original y todos los
elementos originales a

excepcion de los retrovisores, que se podran eliminar.

El peso minimo de la carroceria serd de 11 gramos. En caso de no llegar al peso minimo
se podra lastrar por el

interior de la carroceria siempre que no interfiera con el libre movimiento de la misma
con el chasis.

La carroceria es recomendable que esté decorada y pintada.

Chasis:

De serie. Tanto el chasis como la bancada deberan ser los originales suministrados con
el coche. Se permite eliminar

las rebabas que pudieran molestar con la libre basculacién de la bancada con el chasis.
Es aconsejable que las partes visibles del chasis sean de color negro, pudiéndose pintar
en caso de ser necesario.

Férmula 1 Resisbarna 2022 v1.0

Tanto chasis como bancada deberdn estar en un mismo plano y no presentar dobleces
o deformaciones impropias.

Se permite eliminar los “badge boards” o deflectores laterales en los chasis de los
modelos Scaleauto.

Es recomendable que el nombre del piloto figure en el chasis.

Llantas:

Las llantas delanteras seran las originales de cada modelo, se permite intercambiar las
[lantas con su neumatico

entre ambos fabricantes.

Las llantas traseras seran obligatoriamente las Scaleauto SC-4084f25

NSR delanteras: NSR 5020

Scaleauto delanteras: SC-4083f25

Scaleauto traseras: SC-4084f25

Neumaticos:

Los neumaticos delanteros seran los originales de cada modelo, pudiéndose
intercambiar junto con su llanta entre
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los distintos modelos.

El didametro minimo de la rueda (llanta y neumatico, no serd inferior a los 16,5mm).
Los neumaticos traseros seran los Scaleauto SC 4763 AS25 de F1.

NSR delanteros: 5283 (originales), 5290y 5291.

Scaleauto delanteros: SC 4762 Zero Grip

Tapacubos:

Opcionales delante y detrds, seran libres de plastico, resina o impresion 3d. Deberan
tener un disefio acorde a los

modelos.

Suspensiones:

Libres, podran ser de cualquier marca y la tornilleria sera libre dentro del catalogo de
marcas de Slot siempre que

sea un recambio especifico de suspensién. Podra ser de imanes o muelles, no
pudiéndose combinar en un mismo

amortiguador o de forma asimétrica. Se podrdn instalar en cualquier punto disefiado
para ello sin que implique la

modificacion de, chasis, cuna o carroceria.

Guia:

Libre dentro del catdlogo de cada marca. Cada marca deberd emplear una guia dentro
de su catdlogo que no

implique modificar el chasis. Se podra limar el fondo de la pala y el grosor.

Motor:
Se admitirdn los motores de serie de NSR y Scaleauto.

Formula 1 Resisbarna 2022 v1.0
NSR: King 21 EVO/3 3023 de 21400 rpm.
Scaleauto: Sprinter 2 SC 0025b de 21500 rpm.

El limite maximo de imdn se establece en -8 gramos de atraccion magnética.

Transmision:

Pifién de 9, 10, 11 y 12 dientes. De diametros comprendidos entre los 5,5 y los 6,5 mm.
De plastico, latén o ergal. De

las marcas NSR, Scaleauto o Slot.it.

Corona, de: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 30 dientes. De NSR, Scalauto o Slot.it.

Se permite el uso de “stoppers” y separadores.

Ejes:
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Libres, de 3/32 y metdlicos, no se permiten los ejes de carbono. La anchura maxima
sera de 68 mm. Incluidas llantas
y neumaticos.

Cojinetes:

Los cojinetes seran libres siempre que no sean a bolas, ni impliquen la modificacién del
alojamiento en la cuna. No se

permiten los cojinetes excéntricos. En la cuna Scaleauto deberan ser esféricos de la
misma tipologia que los

originales y no se permite la modificaciéon de su alojamiento. Se permite encolar los
cojinetes en ambas cunas, sin

excesos.

Cables, trencillas y tornilleria:

De caracter libre. Los cables podran fijarse al chasis mediante un minimo uso de
pegamento. Se podran pelar

minimamente, entre el eje delantero y la guia, para evitar que interfieran con el libre
giro de la guia.
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